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ACIDO CITRICO ANIDRO 1 KG 
Imballo da 12 pz 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

 
Tipo confezione : Flacone in HDPE bianco 
Tappo :  Salva bimbo in PP verde 
                                               Omologato UNI EN 8317:2016 

Codice articolo : PROF004 

Codice EAN prodotto : 8056646330843 

Contenuto netto prodotto: Kg 1 (± 5%) 

Peso lordo prodotto : Kg 1,1 (± 5%) 
Dimensione prodotto : H x L in cm: 18x9 
 

IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone colore bianco  
Peso lordo imballo : kg 13,2 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm: 20x36x33 
 

PALLETTIZZAZIONE 
 

Tipo pallet : EPAL 
Imballi per strato : 8 
Strati : 8 
Imballi per pallet : 64 
Totale prodotti per pallet: 768 
Peso lordo per pallet : kg 800 circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm: 181 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet) 
 

DESTINAZIONE D’USO 
Prodotto multifunzione, anticalcare, disincrostante, decalcificante, ammorbidente, brillantante. 
 
MODALITA’ D’USO 
L’acido citrico è un prodotto biodegradabile, versatile e sicuro che trova tantissime applicazioni in svariati campi, sia puro che diluito 
in soluzione acquosa. E’ un anticalcare, disincrostante per lavatrici, lavastoviglie, decalcificante per macchine caffè espresso, 
ammorbidente per tessuti e brillantante per lavastoviglie. 
Dosaggio: 
 

• AMMORBIDENTE PER TESSUTI: 150 g per ogni litro d’acqua 

• ANTICALCARE: 150 g per ogni litro d’acqua 

• DISINCROSTANTE PER LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE: 200 g ogni litro d’acqua 

• Brillantante per lavastoviglie: 150 g ogni litro d’acqua 

• Decalcificante MACCHINE CAFFE’: 50 g ogni litro d’acqua 
 
 
ATTENZIONE!  
Prodotto pericoloso. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta.  
 
 

SCHEDA DI SICUREZZA 
         Prevista, con indicazioni di etichettatura secondo Reg.(CE) N. 1272/2008. 
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